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nabízíme - zajišťujeme

poznámky

Změna vyhrazena.
Za tiskové chyby neručíme.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů a vzhledu produktu bez předchozího upozornění.
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O NÁS

Specialista nejen na CNC stroje.
Hledáte spolehlivého, stabilního a zkušeného dodavatele obráběcích, tvářecích strojů a jiného strojního vyba-
vení? Patříme k nejvýznamnějším vývozcům českých a slovenských obráběcích a tvářecích strojů. Do značné 
míry jsme přispěli k šíření dobrého renomé výrobních značek po celém světě. Spolupráce by vás mohla zajímat 
především z důvodu našich mnohaletých a bohatých zkušeností ve strojírenském oboru – Strojimport působí na 
světových trzích nepřetržitě již od roku 1953 a disponuje know-how při obchodování s českými i zahraničními 
partnery.

Dodáváme vysoce výkonné, kvalitní  a přesné obráběcí a tvářecí stroje od renomovaných českých a slovenských 
výrobců zákazníkům po celém světě. Mimo Evropu bodujeme především na trzích Afriky, Jižní Ameriky, v zemích 
arabského světa, jihovýchodní Asie a dálného východu, Austrálie a Nového Zélandu. Máme vlastní kanceláře 
nebo zastoupení po celém světě.

V naší široké nabídce strojů, která obsahuje více než 200 typů naleznete soustruhy, vyvrtávačky, frézky, brusky, 
vrtačky, obráběcí centra, stroje na výrobu ozubení, tvářecí stroje, lisy, kovací lisy, válcovačky, ohýbačky, zakružo-
vačky, stroje na lití kovů pod tlakem a další speciální stroje. Dále nabízíme vývoz materiálů, investičních celků, 
inženýrskou a technologickou činnost, záruční a pozáruční servis včetně dodávek náhradních dílů, nástrojů a 
doplňkového příslušenství.

Máte starší stroje? Nechte si je modernizovat.
Zabýváme se také modernizacemi a opravami obráběcích a tvářecích strojů i dodávkou originálních náhradních 
dílů a příslušenství do strojů, které byly vyrobeny v České a Slovenské republice nebo v bývalém Československu. 
Rekonstrukce a modernizace strojů je oproti pořízení nového stroje úspornější s nižšími požadavky na nově vy-
školený personál. Můžeme také vykoupit Váš starý stroj.

Působíme i v dalších oblastech.
Nezabýváme se pouze exportem a importem v segmentu tvářecích a obráběcích strojů. Specializujeme se také 
na tradingové operace – vývoz materiálů (ocel, trubky, plech, plastové granuláty atd.), investičních celků, výrob-
ních linek, import strojů a náhradních dílů ke strojům dovezeným v minulosti. Nabízíme kompletní projekty na 
klíč. Za dobu svého působení jsme získali pozici spolehlivého a stabilního partnera s rozsáhlými zkušenostmi a 
zástupce nejnovějších technologií na trhu v zahraničí.
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SN 32 CLASSIC SN 50 CLASSIC SN 71 CLASSIC SUI 80 CLASSIC VS
330 500 710 800
168 270 420 520
52 52 73,5 92

14 ÷ 2500 22 ÷ 2000 10 ÷ 1000 14 ÷ 1400
750, 1000 1000, 1500, 2000 1500, 2000, 3000, 4000 1500 ÷ 8000

132 300 1500 3200
4 5,5 7,5 (11) 15 (18,5)

SN 500 CLASSIC SN 710 CLASSIC
505 720
270 430

77 (105) 77 (105, 130)
12,5 ÷ 2000 (1600) 10 ÷ 1600 (1250)
1000, 1500, 2000 1500, 2000, 3000, 4000

1000 1500
7,5 7,5 (11)

soustruhy1

UNIVERzální soustruhy

univerzální soustruhy
Oběžný průměr nad ložem (mm)
Oběžný průměr nad suportem (mm)
Vrtání vřetena (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Vzdálenost hrotů (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Výkon hlavního motoru (kW)

univerzální soustruhy
Oběžný průměr nad ložem (mm)
Oběžný průměr nad suportem (mm)
Vrtání vřetena (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Vzdálenost hrotů (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Výkon hlavního motoru (kW)
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SE 320  
Numeric (T)

SE 520  
Numeric (T.(M))

SE 520 SL  
Numeric (T.(M))

SE 820  
Numeric (T.(M))

SE 1020  
Numeric (T.(M))

320 520 520 800 1020
170 290 290 515 740

42 (57) 77 (105) 75 (103) 133 133
1 ÷ 880 / 1 ÷ 3500 7 ÷ 650 / 30 ÷ 2600 7 ÷ 650 / 30 ÷ 2600 1 ÷ 1600 1 ÷ 1600

750 950, 1450, 2110 2000 2000, 3000, 4000, 
6000, 8000

2000, 3000, 4000, 
6000, 8000

7 11 11 22 / 30 22 / 30

MASTURN 550i 
CNC 800 / 1500

MASTURN 550i 
LIVE TOOL 1500

MASTURN 820i 
2000 / 3000

MASTURN 820i 
4500

550 550 820 820
350 350 530 530

900 / 1600 1600 2000 / 3000 4500
82 82 128 128

B8, C8 B8, C8 B11, C11 B11, C11
HEIDENHAIN / SIEMENS HEIDENHAIN HEIDENHAIN / SIEMENS HEIDENHAIN / SIEMENS

17 17 28 / 22 28 / 22
0 ÷ 3000 0 ÷ 3000 0 ÷ 1800 0 ÷ 1800

1620 1620 2500 / 3000 2500 / 3000
285 × 890 (1590) 267 × 1517 370 × 2000 (3000) 370 × 4 500

soustruhy 1

CNC Soustruhy

CNC Soustruhy

Oběžný průměr nad ložem (mm)
Oběžný průměr nad suportem (mm)
Vrtání (mm)
Otáčky vřetena (min-1)

Vzdálenost hrotů (mm)

Výkon hlavního motoru (kW)

CNC soustruhy

Oběžný průměr nad ložem (mm)
Oběžný průměr nad příčným suportem (mm)
Vzdálenost hrotů (mm)
Vrtání vřetena (mm)
Přední konec vřetena -
Řídící systém -
Výkon motoru (kW)
Rozsah otáček vřetena (min-1)
Max. kroutící moment (Nm)
Max. zdvih v ose X / Z (mm)
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SUA 63  
NUMERIC

SUA 80  
NUMERIC

SUA 100  
NUMERIC

SUA 125  
NUMERIC

SUA 150  
NUMERIC

655 840 1050 1250 1500
380 530 720 930 1190
128 128 128 128 128

5 ÷ 1250 5 ÷ 1250 4 ÷ 630 4 ÷ 630 4 ÷ 630
2000 ÷ 12500 2000 ÷ 14000 2000 ÷ 20000 2000 ÷ 20000 2000 ÷ 20000
6000 / 8000 6000 / 8000 6000 / 8000 6000 / 8000 6000 / 8000

30 30 37 37 37

soustruhy

CNC Soustruhy

1

CNC soustruhy

Oběžný průměr nad ložem (mm)
Oběžný průměr nad suportem (mm)
Vrtání vřetena (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Vzdálenost hrotů (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Výkon hlavního motoru (kW)
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SBL 300 CNC SBL 500 CNC SBL 700 CNC SBE 300 
TurnEco SBX 500

530 630 750 530 650
260 410 500 320 550

57 (65, 92) 92 (133) 127 65 92 (133)
4000 (5000, 3500) 4200 (2500) 2500 4000 4000 (2800)

485 750, 1500 2000 500 750 (1500)
11 (15) 22 (30) 37 11 (15) 22 (33)

SPH 50 SPH 50D SPH 50DS

760 (910) 760 760
530 / 530 530 / 400 530 / 400

3000 2800 2700
225 (Ø84 ÷ 530) 280 (Ø0 ÷ 530) 280 (Ø0 ÷ 530)

2385 2620 2600
225 (Ø88 ÷ 530) 200 (Ø30 ÷ 400) 200 (Ø30 ÷ 400)

1810 2030 2030

cnc soustruhy se šikmým ložem

Oběžný průměr nad ložem (mm)
Oběžný průměr nad suportem (mm)
Vrtání vřetena (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Vzdálenost hrotů (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)

soustruhy

cnc soustruhy se šikmým ložem

1

cnc soustruhy se šikmým ložem 
se dvěma nezávisle ovládanými podpěrami pro obrábění hřídelí složitých tvarů

Oběžný průměr nad ložem (mm)
Max. průměr soustr. prav. / lev. suportem (mm)
Max. délka soustružení (mm)
Osa X - max. zdvih (mm)
Osa Z - max. zdvih (mm)
Osa U - max. zdvih (mm)
Osa W - max. zdvih (mm)
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KL 285 KL 285 MC KL 285 Y KL 285 SMC KL 285 SY

670 670 670 670 670
340 340 340 304 304
550 550 550 ---- ----

243 × 610 243 × 610 243 × 610 168 × 610 168 × 610
5000 5000 5000 5000 5000

12 12 12 12 12

KL 435 KL 435MC KL 435Y

700 700 700
550 550 550

1100 1100 1100
345 × 1225 345 ×1225 325 × 1225

3800 3800 3800
12 12 12

soustruhy

cnc soustruhy se šikmým ložem

1

cnc soustruhy se šikmým ložem

Oběžný průměr nad ložem (mm)
Max. průměr soustružení (mm)
Max. délka soustružení (mm)
Max. zdvih v ose X / Z (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Nástrojová hlava  - počet poloh -

cnc soustruhy se šikmým ložem

Oběžný průměr nad ložem (mm)
Max. průměr soustružení (mm)
Max. délka soustružení (mm)
Max. zdvih v ose X / Z (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Nástrojová hlava  - počet poloh -
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multicut 
500i S

multicut 
500i T

multicut 
500i S power

multicut 
500i T power

multicut 630 
multi-variant

690 690 690 690 930

486 × 486 486 × 486 486 × 486 486 × 486 1600 
(3100, 4600, 6100)

1527 1693 1527 1693 1700 
(3200, 4700, 6000)

94 94 127 127 127
59 / 74 59 / 74 28 / 42 28 / 42 41 / 61,5
3500 3500 2800 2800 2800

1400 (2100) 1400 (2100) 1400 (2100) 1400 (2100) 1408 (2176)
HSK - A 63  
(Capto C6)

HSK - A 63  
(Capto C6)

HSK - A 63 
(Capto C6)

HSK - A 63  
(Capto C6)

HSK T63,  
Capto C6

13,2 / 22 13,2 / 22 13,2 / 22 13,2 / 22 25 / 30 (37 / 47, 29 
/ 37, 38 / 47)

12000 12000 12000 12000 12000 (10000, 
6500, 3500)

-120 / +105 -120 / +105 -120 / +105 -120 / +105 -120 / +120
50 50 50 50 50

81 81 81 81
HSK-T63, Capto 
C6 66 [120,180] 

HSK-T100, Capto C8 
44 [80,120]

soustruhy 1

Multifunkční soustružnicko-frézovací centra

Multifunkční  
soustružnicko-frézovací centra
Max. průměr soustružení (B=45°) (mm)

Max. frézovaný profil (mm)

Max. délka obrábění (mm)

Max. průměr při obrábění z tyče (mm)
Výkon vřetena S1 a S2 (S1/S6 40%) (kW)
Max. otáčky vřetena S1 a S2 (min-1)
Max. kroutící moment (Nm)

Upínací kužel nástrojů -

Výkon vřetena (S1/S6 40%) (kW)

Max. otáčky vřetena S3 (min-1)

Max. úhel natočení Osy B (°)
Max. otáčky osy B (min-1)

Počet míst v zásobníku nástrojů
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soustruhy

S 150 MT S 200 MT S 320 MT S 500 MT

1500 2000 3200 5000
700 400 300 200

32000 70000 160000 250000
4000 ÷ 10000 4000 ÷ 10000 5000 ÷ 15000 5000 ÷ 15000

71 95 190 190

Multifunkční  
soustružnicko-frézovací centra
Oběžný průměr nad suportem (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Délka obrobku (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)

Multifunkční soustružnicko-frézovací centra

1
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SR 1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5

1000 / 1300 / 1500 1300 / 1600 / 2000 2000 / 2500 / 3000 3000 / 3300 / 3600 3600 / 4200 / 5200

1 ÷ 1000 / 1 ÷ 700 1 ÷ 700 / 1 ÷ 400 / 
1 ÷ 250

1 ÷ 400 / 1 ÷ 250 / 
1 ÷ 200

1 ÷ 400 / 1 ÷ 250 / 
1 ÷ 200 / 1 ÷ 120

1 ÷ 400 / 1 ÷ 200 / 
1 ÷ 120

25 56 100 250 350
3000 ÷ 20000 4000 ÷ 20000 4000 ÷ 20000 4000 ÷ 20000 4000 ÷ 30000

60 / 100 60 / 100 / 140 / 200 60 / 100 / 140 / 200 60 / 100 / 140 / 200 60 / 100 / 140 / 200 / 330

soustruhy

CNC těžké soustruhy

1

CNC těžké soustruhy

Oběžný průměr nad suportem (mm)

Otáčky vřetena (min-1)

Max. hmotnost obrobku (t)
Délka obrobku (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)
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MORI-SAY 832(S)AC 
MORI-SAY 842(S)AC

MORI-SAY 
TM620CNC

MORI-SAY 
TMZ842CNC

MORI-SAY 
TMZ867CNC

8 6 8 8
32 / 42 20 (24) 42 67
43 / 53 78

125 100 180 200
270 ÷ 3750 6000 (4500) 4500 2500
270 ÷ 3200 ---- ---- ----

37 11 11 30

MORI-SAY 620(S)AC MORI-SAY 632(S)AC 
MORI-SAY 642(S)AC

MORI-SAY 657(S)AC  
MORI-SAY 667AC

MORI-SAY 
TMZ518CNC PENTA

MORI-SAY 
TMZ642CNC

6 6 6 5 6
20 32 / 42 57 / 67 19 42
28 43 / 53 66 / 78 53

100 125 160 100 180
500 ÷ 6000 250 ÷ 4250 200 ÷ 3200 8000 5000
500 ÷ 4500 250 ÷ 3350 200 ÷ 2750 ---- ----

9 22 30 7,5 7

CNC vícevřetenové  
soustružnické automaty
Počet vřeten
Max. průměr materiálu (mm)
Vnitřní průměr vřetena (mm)
Max. délka podání (mm)
Max. otáčky vřeten AC (min-1)
Max. otáčky vřeten SAC (min-1)
Výkon motoru otáček vřeten (kW)

soustruhy

CNC vícevřetenové soustružnické automaty

1

CNC vícevřetenové  
soustružnické automaty
Počet vřeten
Max. průměr materiálu (mm)
Vnitřní průměr vřetena (mm)
Max. délka podání (mm)
Max. otáčky vřeten AC (min-1)
Max. otáčky vřeten SAC (min-1)
Výkon motoru otáček vřeten (kW)
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MANURHIN 
K´MX413

MANURHIN 
K´MX432

MANURHIN 
K´MX532 TREND

MANURHIN 
K´MX632 (DUO)

MANURHIN 
K´MX732EVO

4 + 2 4 + 2 5 + 2 6 + 2 7 + 2
130 410 410 410 410

Ø 18 (19) Ø 37 Ø 37 Ø 37 Ø 37
Ø 13 (16) Ø 32 (36) Ø 32 (36) Ø 32 (36) Ø 32 (36)
3,7 / 5,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 (3,7 / 5,5) 15 / 25
12000 10000 10000 10000 (8000) 8000

MANURHIN 
K´MX816 CLEVER

MANURHIN 
K´MX916 CLEVER

MANURHIN 
K´MX 1032

8 + 2 9 + 2 10 + 2
220 220 410

Ø 21 (23) Ø 21 (23) Ø 37
Ø 16 (20) Ø 16 (20) Ø 32 (36)
3,7 / 5,5 3,7 / 5,5 15 / 25
12000 12000 8000

CNC vícevřetenové  
soustružnické automaty
Počet řízených os
Maximální délka obrábění na jeden zdvih (mm)
Vrtání hlavního vřetena (mm)
Průměr tyče (mm)
Výkon motoru primárního elektrovřetena (100 / 60%) (kW)
Maximální otáčky primárního vřetena (min-1)

CNC vícevřetenové 
soustružnické automaty
Počet řízených os
Maximální délka obrábění na jeden zdvih (mm)
Vrtání hlavního vřetena (mm)
Průměr tyče (mm)
Výkon motoru primárního elektrovřetena (100 / 60%) (kW)
Maximální otáčky primárního vřetena (min-1)

soustruhy

CNC vícevřetenové soustružnické automaty

1
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BASICTURN 
1250

BASICTURN 
1600

BASICTURN 
2000

BASICTURN 
2500

BASICTURN 
3000

BASICTURN 
4000

1250 1600 2000 2500 3000 4000
1400 2000 2300 2900 3600 5000

1400 (1900) 1500 (2000) 1500 (2000) 1940 (2540) 1940 (2540) 1800 (2480)
8000 12000 20000 25000 25000 25000

400 (500, 630) 315 (400) 250 (315) 200 (250) 200 150
44 (58) / 45 (60) 58 (81) / 60 (75) 58 (81) / 60 (75) 58 (81) / 60 (75) 58 (81) / 60 (75) 58 (81) / 60 (75)

POWERTURN  
800

POWERTURN 
1000

POWERTURN 
1250

POWERTURN 
1600

POWERTURN 
2000

POWERTURN 
2500

POWERTURN 
3000

POWERTURN 
4000

800 1000 1250 1600 2000 2500 3000 4000
1000 1200 1500 2000 2500 3100 3700 5000
1400 1400 2000 2000 3200 3200 3200 3140
5000 8000 10000 16000 20000 25000 30000 30000
400  

(500, 1000)
400  

(500, 800)
400  

(500, 630) 315 (400) 250 (315) 200 (250) 200 150

44 (58) /  
45 (60)

44 (58) /  
45 (60)

44 (58) /  
45 (60)

58 (81) /  
60 (75)

58 (81) /  
60 (75)

58 (81) /  
60 (75)

81 (105) /  
75 (100)

81 (105) /  
75 (100)

soustruhy

karusely

1

karusely

Průměr upínací desky (mm)
Max. průměr obrobku (mm)
Max. výška obrobku (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Max. otáčky upínací desky (min-1)
Výkon motoru (Siemens / Fanuc) (kW)

karusely

Průměr upínací desky (mm)
Max. průměr obrobku (mm)
Max. výška obrobku (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)

Max. otáčky upínací desky (min-1)

Výkon motoru (Siemens / 
Fanuc) (kW)
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EXPERTURN

FORCETURN 2500 FORCETURN 3000 FORCETURN 4000

2500 3000 4000
2900 3600 5000

2500 (3500, 4000) 2500 (3500, 4000) 2500 (3500, 4000, 5000)
45000 / 30000 45000 / 30000 60000 / 40000

200 / 250 200 / 200 125 / 150
2× 58 (2× 71) / 
2× 60 (2× 75)

2× 58 (2× 71) / 
2× 60 (2× 75)

2× 58 (2× 71) (2× 105) / 
2× 60 (2× 75) (2× 100)

EXPERTURN 
2000 S

2000
2500
400

1300
58

karusely
Provedení a technické parametry dle požadavků zákazníka

karusely

Průměr upínací desky (mm) 2000
Max. průměr obrobku (mm) 2500
Max. výška obrobku (mm) 400
Max. hmotnost obrobku (kg) 1300
Výkon motoru (kW) 58

soustruhy

KARUSELy

1

karusely

Průměr upínací desky (mm)
Max. průměr obrobku (mm)
Max. výška obrobku (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Max. otáčky upínací desky (min-1)

Výkon motoru (Siemens / Fanuc) (kW)
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SKJ 50 SKJ 63 SKJ 80

5000 6300 8000
10000 10000 16000
5000 5000 6300

100000 150000 320000
100 - 50 40 25

340 x 340 340 × 340 450 × 450
100 100 125

SKD - D SKD - E

4000 / 5000 5000 ÷ 8000
6000 6500÷10000

2000 / 2800 4000 ÷ 6000
100000 80000 ÷ 320000

125 -÷ 60 100 ÷ 25
340 × 340 340 × 340 / 400 × 400

40 100

SKDY - D SKDY - E

3000 ÷ 5000 5000 ÷ 8000
4000 ÷ 6000 5000 ÷ 10000
2000 / 2800 4000 ÷ 6000
1500 / 2000 2800 ÷ 4800
3000 / 5000 4500 ÷ 6500
2000 / 2500 2500 / 3200

30000 ÷ 100000 80000 ÷ 320000
125 ÷ 60 125 ÷ 25

340 × 340 340 × 340 / 400 × 400

soustruhy

KARUSELy

1

JEDNO-STOJANOVÝ VERTIKÁLNÍ 
SOUSTRUH
Průměr upínací desky (mm)
Max. průměr soustružení (mm)
Max. výška obrobku (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Otáčky upínací desky (min-1)
Průřez smykadla (mm)
Řezná síla (kN)

DVOU-STOJANOVÝ  
VERTIKÁLNÍ SOUSTRUH
Průměr upínací desky (mm)
Max. průměr soustružení (mm)
Max. výška obrobku (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Otáčky upínací desky (min-1)
Průřez smykadla (mm)
Řezná síla (kN)

DVOU-STOJANOVÝ VERTIKÁLNÍ 
SOUSTRUH
Průměr upínací desky (mm)
Маx. průměr obrábění (mm)
Маx. výška obrábění (mm)
Zdvih příčníku (mm)
Osa Y (mm)
Výsuv smykadla Z (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Otáčky upínací desky (min-1)
Průřez smykadla (mm)
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W 100A RET 100B CNC RET10X

100 100 100 / 105
50 50 50

1600 1600 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 (3000)
1120 1290 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

810 (1250, 1750) 900 (1710) 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
900 710

- - 650
1120 3000 10 ÷ 3500

1250 × 1250 (1500 × 1500) 1250 × 1250 (1500 × 1500) 1250 × 1250, 1500 × 1500
3000 3000 8000

11 20 22 / 34

VYVRTÁVAČKY 2

VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ

VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)
Upínací kužel (ISO)
Příčné přestavení stolu X (mm)
Svislé přestavení vřeteníku Y (mm)
Podélné přestavení stolu Z (mm)
Výsuv pracovního vřetena W (mm) max. 710
Výsuv smykadla V (mm)
Rozsah otáček pracovního vřetena (min-1)
Rozměry upínací plochy (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Jmenovitý výkon hlavního motoru (kW)
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WFC 10 CNC WFT 11 CNC WFT 13 CNC WFT 15 CNC WRFT 130 CNC

100 (110) 100 / 110 130 150 130 (150, 160)
50 50 50 50 50

1250 / 2000 2000 / 3000 2000 / 3000/ 4000 
/ 5000 / 6000 / 7000

2000 / 3000/ 4000 
/ 5000 / 6000 / 7000 2400 ÷ 6100

1250 / 1700 / 2000 1250 / 1700 / 2000 2000 / 2500 / 3000 
/ 3500

2000 / 2500 / 3000 
/ 3500

2000 / 2500 / 3000 / 
3500 / 4000

1250 (1500) 1250 / 1700 1500 / 2000 / 2500  
/ 3000

1500 / 2000 / 2500  
/ 3000

900 / 2800 / 2100 / 
3300 / 3900

730 730 800 800 730 (1000)
--- ---- 700 700 900 (1000, 1200)

10 ÷ 4000 (5000) 10 ÷ 4000 (5000) 10 ÷ 3400 (4000) 10 ÷ 3400 (4000) 10 ÷ 3000  
(2800, 2500)

1000 × 1120 / 
1250 × 1400 / 
1250 × 1800 / 
1400 × 1600

1200 x 1200 / 1200 
x 1400 / 1400 x 

1600 / 1400 x 1800 
/ 1600 x 1600 / 

1600 x 1800

1600 × 1800 / 1800 
× 2200 / 1800 × 

2600 / 2000 × 2400 
/ 2500 × 2500 / 

2000 × 3000

1600 × 1800 / 1800 
× 2200 / 1800 × 

2600 / 2000 × 2400 
/ 2500 × 2500 / 

2000 × 3000

2000 × 2000 / 2000 
× 2500 / 2000 × 

3000 / 2500 × 2500 
/ 2500 × 3000 / 

3000 × 3000

5000 10000 (20000) 10000 / 15000 / 
20000 (25000) 20000 (25000) 25000 / 40000 / 

50000
22 / 26; 30 / 37 22 / 26; 30 / 37 37 / 45; 53 / 62 37 / 45; 53 / 62 37 / 56 (51 / 77, 60 / 80)

VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)
Upínací kužel (ISO)

Příčné přestavení stolu X (mm)

Svislé přestavení vřeteníku Y (mm)

Podélné přestavení stolu Z (mm)

Výsuv pracovního vřetena W (mm)
Výsuv smykadla V (mm)

Rozsah otáček pracovního vřetena (min-1)

Rozměry upínací plochy (mm)

Max. hmotnost obrobku (kg)

Jmenovitý výkon hlavního motoru (kW)

VYVRTÁVAČKY

VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ

2
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WHN 13 CNC WHN 15 CNC WHN 110 WHN 130 WHR 13 (Q)

130 150 112 (125) 130 (140) 130
3500, 4000, 5000, 

6000
3500, 4000, 5000, 

6000
1600, 2000, 2500, 

3000
2000, 2500, 3000, 

3500, 4000
3500, 4000, 5000, 

6000
2000, 2500, 3000, 

3500
2000, 2500, 3000, 

3500
1250, 1400, 1600 

(1120, 1250, 1400)
1600, 2000, 2500 

(1400, 1800, 2240) 2000, 2500, 3000

1250, 1600, 2200, 
3200

1250, 1600, 2000, 
3200 800, 1000, 1250 1000, 1250, 1600, 

2000
1250, 1600, 2200, 

3200
800 900 710 (500) 800 (560) 650

10 ÷ 3000 (10  ÷ 1500) 10 ÷ 3000 10 ÷ 3300 10 ÷ 3000 10 ÷ 3000
1800 × 1800 / 1800 × 
2200 / 1800 × 2500 / 
2000 × 3000 / 2500 

× 3000

1800 × 1800 / 1800 
× 2200 / 1800 × 

2500 / 2000 × 3000 
/ 2500 × 3000

1250 × 1400,  
1400 × 1600,  
1400 × 1800

1600 × 1800, 
1800 × 2400

1800 × 1800 / 1800 × 
2200 / 1800 × 2500 
 2000 × 3000 / 2500 

× 3000
12000 / 16000 / 18000 

/ 25000
12000 / 16000 / 
18000 / 25000 5000 8000 12000 / 16000 / 

18000 / 25000
41 / 46 53 / 55 41 / 46 41 / 46 41 / 46

MAXIMA I MAXIMA II

130 150 (160)
3000, 4000, 5000*, 6000*

2000 ÷ 6000 2000 ÷ 6000
1500, 2000, 2500 1500, 2000, 2500

700 800
10 ÷ 3000 10 ÷ 2500 (2800)

2000 × 2000, 2000 × 2500, 2500 × 3000, 
3000 × 3000, 3000 × 3500, 3000 × 4000

30000 50000
41 / 46 58 / 65

VYVRTÁVAČKY 2

VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ

* Pouze pro otočný stůl s nosností 30 tun

VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)

Příčné přestavení stolu X (mm)

Svislé přestavení vřeteníku Y (mm)

Podélné přestavení stojanu Z (mm)

Výsuv pracovního vřetena W (mm)
Rozsah otáček pracovního vřetena (min-1)

Rozměry upínací plochy (mm)

Max. hmotnost obrobku (kg)

Jmenovitý výkon hlavního motoru (kW)

VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)
Příčné přestavení stolu X (mm)
Svislé přestavení vřeteníku Y (mm)
Výsuv smykadla Z (mm)
Výsuv pracovního vřetena W (mm)
Rozsah otáček pracovního vřetena (min-1)

Rozměry upínací plochy (mm)

Max. hmotnost obrobku (kg)
Jmenovitý výkon hlavního motoru (kW)
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WRD 130 WRD 150 WRD 170 WRD 180 H WRD 13

130 150 170 160 / 180 / 200 130
5000 ÷ 27000 5000 ÷ 27000 5000 ÷ 29000 5000 ÷ 29000 3000 ÷ 20000
2000 ÷ 4500 2000 ÷ 4500 4000 ÷ 6000 3000 ÷ 6000 2000, 2500, 3000
700 / 1000  800 / 1000 1000 / 1500 1200 / 1600 650 / 700

10 ÷ 3000 (3500) 10 ÷ 2500 (2800) 10 ÷ 2200 10 ÷ 3000 10 ÷ 3000
37 51 71 74 / 101 37 / 46

VYVRTÁVAČKY

vyvrtávačky deskové

2

VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)
Příčné přestavení stojanu X (mm)
Svislé přestavení vřeteníku Y (mm)
Výsuv vřetena W / smykadla Z (mm)
Rozsah otáček pracovního vřetena (min-1)
Jmenovitý výkon hlavního motoru (kW)
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HCW 2000 HCW 3000 HCW 4000

150 / 160 / 180 180 / 200 / 225 225 / 250 / 260

2000 ÷ 5000 2500 ÷ 7000 3000 ÷ 9000
1750 / 1250 2000 / 1400 2500 / 1500

2 ÷ 3500 1 ÷ 3000 1 ÷ 2500
64 / 80 103 / 124 120

FCW 140 FCW 150 FCW 160

140 150 160 / 180

2000 ÷ 5000 2000 ÷ 4000 2000 ÷ 6000
900 900 1000

1000 1200 1500
10 ÷ 3000 10 ÷ 3000 10 ÷ 3000 / 3500

37 52 58 / 74

HCW 1 HCW 2 HCW 3 HCW 4

150 / 160 160 / 180 / 200 200 / 225 / 262 260 / 280 / 300

2000 ÷ 5000 2000 ÷ 7000 3000 ÷ 9000 4000 ÷ 10000
1200 / 1000 1300 / 1200 1600 / 1500 2000 / 1800

3000 2500 2000 1600
71 / 100 100 / 140 100 / 140 130 / 160

VYVRTÁVAČKY

vyvrtávačky deskové

2

VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)
Příčné přestavení stojanu X (mm) оd 3000 оd 3500 оd 4000
Svislé přestavení vřeteníku Y (mm)
Výsuv pracovního vřetena Z / W (mm)
Rozsah otáček pracovního vřetena (min-1)
Jmenovitý výkon hlavního motoru (kW)

VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)
Příčné přestavení stojanu X (mm) оd 4000 оd 4000 оd 4000
Svislé přestavení vřeteníku Y (mm)
Výsuv pracovního vřetena W (mm)
Výsuv pinoly Z (mm)
Rozsah otáček pracovního vřetena (min-1)
Jmenovitý výkon hlavního motoru (kW)

VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)
Příčné přestavení stojanu X (mm) оd 3000 оd 3500 оd 4000 оd 4500
Svislé přestavení vřeteníku Y (mm)
Výsuv pracovního vřetena Z / W (mm)
Rozsah otáček pracovního vřetena (min-1)
Jmenovitý výkon hlavního motoru (kW)
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RET 10 P

100 / 105
50

10 ÷ 3500
2000

2000 ÷ 12000
610 / 650

WF 13 CNC WRF 130 CNC WRF 150 CNC WRF 160 CNC WRF 160  
heavy

130 130 150 160 160
4000 ÷ 22000 1800 ÷ 27500 1800 ÷ 27500 2400 ÷ 28100 2400 ÷ 28100

2000 / 2500 / 3000 
/ 3500 2000 ÷ 6000 2000 ÷ 6000 2000 ÷ 6000 2000 ÷ 8000

800 / 700 800 / 1000 (1200) 1000 / 1200 (1500) 000 / 1200 (1500) 1000 / 1500
10 ÷ 3400 10 ÷ 3400 (4000) 10 ÷ 2800 (3500) 10 ÷ 2500 (3200) 10 ÷ 2500

37 / 56 37 / 56 51 / 77 60 / 80 60 / 80

VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)
Upínací kužel ISO
Otáčky pracovního vřetena (min-1)
Pojezd vřeteníku Y (mm)
Příčný pojezd stojanu X (mm)
Výsuv vřetena W / smykadla Z (mm)

VYVRTÁVAČKY

vyvrtávačky deskové

2

VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ

Průměr pracovního vřetena (mm)
Příčné přestavení stojanu X (mm)

Svislé přestavení vřeteníku Y (mm)

Výsuv vřetena W / smykadla Z (mm)
Rozsah otáček pracovního vřetena (min-1)
Jmenovitý výkon hlavního motoru (kW)
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FNGJ 40 A FNGJ 50 A FNG 40 CNC A FNG 50 CNC A

800 × 400 900 × 500 800 × 400 900 × 500
600 × 400 × 400   

(640 × 430 × 415)
700 × 500 × 500  

(720 × 530 × 515) 600 × 400 × 400 700 × 500 × 500

40 40 40 40
50 ÷ 4000 50 ÷ 4000 50 ÷ 4000 50 ÷ 4000

4 4 5,5 5,5

F2V / R FGU 32 FGV 32

300 × 1300 360 × 1400 360 × 1400
820 × 355 × 400 (840 × 376 × 420) 1000 × 275 × 420 (1020 × 295 × 435) 1000 × 300 × 420 (1020 × 320 × 435)

40 50 50
60 ÷ 4000 31,5 ÷ 1400 (45 ÷ 2000) 31,5 ÷ 1400 (45 ÷ 2000)

3 5,5 5,5

Frézky 3

FRÉZKY NÁSTROJÁŘSKÉ

FRÉZKY KONZOLOVÉ

Rozměr pracovní plochy stolu (mm)
Pracovní zdvih X / Y / Z (mm)
Vřeteno (ISO)
Otáčky vřetene (min-1)
Výkon hlavního motoru (kW)

FRÉZKY KONZOLOVÉ

FRÉZKY NÁSTROJÁŘSKÉ

Rozměr pracovní plochy stolu (mm)

Pracovní zdvih X / Y / Z (mm)

Vřeteno (ISO)
Otáčky vřetene (min-1)
Výkon hlavního motoru (kW)
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®

®

FTU 1000 /  
FTV 1000 /  
FTH 1000

FTU 1250 /  
FTV 1250 /  
FTH 1250

FTU 1500 /  
FTV 1500 /  
FTH 1500

FTU 1600 /  
FTV 1600 /  
FTH 1600

FTU 2000 /  
FTV 2000 /  
FTH 2000

1500 × 360 1800 × 400 1800 × 500 2200 × 540 2600 × 600

1000 × 380 × 430 1250 (1500,1600) × 
540 × 470 (550)

1500 (1600) × 650 
(700) × 470 (550)

1600 × 710 (750) 
× 710

2000 × 710 (750) 
× 710

50 50 50 50 50
40 ÷ 1750 / 2000 / 

2500
40 ÷ 1750 / 2000 / 

2500
40 ÷ 1750 / 2000 / 

2500 1500 1500

7,5 7,5 7,5 11 15
800 1000 (1250) 1000 (1250) 1500 (2000) 2000 (2500)

FTU 1000 CNC / 
FTV 1000 CNC / 
FTH 1000 CNC

FTU 1250 CNC / 
FTV 1250 CNC / 
FTH 1250 CNC

FTU 1500 CNC / 
FTV 1500 CNC / 
FTH 1500 CNC

FTU 1600 CNC / 
FTV 1600 CNC / 
FTH 1600 CNC

FTU 2000 CNC / 
FTV 2000 CNC / 
FTH 2000 CNC

1500 × 360 1800 × 400 (500) 1800 × 500 (600) 2200 × 540 2600 × 600
1000 × 350 × 430 

(470)
1250 (1500) × 500 × 

470 (550)
1500 (1600) × 650 × 

470 (550) 1600 × 710 × 710 2000 × 710 × 710

50 50 50 50 50
1750 / 2000 / 2500 1750 / 2000 / 2500 1750 / 2000 / 2500 1500 1500

7,5 7,5 7,5 11 15
800 1000 (1250) 1000 (1250) 1500 (2000) 2000 (2500)

Frézky3

FRÉZKY KONZOLOVÉ

frézky konzolové

Rozměr pracovní plochy stolu (mm)

Pracovní zdvih X / Y / Z (mm)

Vřeteno (ISO)

Otáčky vřetena (min-1)

Výkon hlavního motoru (kW)
Max. zatížení stolu (kg)

CNC frézky konzolové

Rozměr pracovní plochy stolu (mm)

Pracovní zdvih X / Y / Z (mm)

Vřeteno (ISO)
Otáčky vřetena (min-1)
Výkon hlavního motoru (kW)
Max. zatížení stolu (kg)
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MMC 1500 
POWER PLUS

MMC 1500 
POWER

MMC 1500 
SPEED

MMC 1500 
SPRINT

MMC 1500 
RAPID

20 ÷ 8000 20 ÷ 10000 20 ÷ 12000 20 ÷ 18000 20 ÷ 24000
ISO 50 (HSK-A100) ISO 50 ISO 40 (HSK-A63) HSK-A63 HSK-A63

1500 × 1300 1500 × 1300 1500 × 1300 1500 × 1300 1500 × 1300
1500 1500 1500 1500 1500
1300 1300 1300 1300 1300
600 600 600 600 600

2500 2500 2500 2500 2500
720 × 1000 720 × 1000 720 × 1000 720 × 1000 720 × 1000

1500 1500 1500 1500 1500
1000 1000 1000 1000 1000
600 600 600 600 600

2500 2500 2500 2500 1250

Frézky

Frézovací centra vertikální

3

Frézovací centra vertikální  
3 osy
Rozsah otáček (min-1)
Kužel vřetena
Rozměr upínací plochy stolu (mm)
Pojezd saní v ose X (mm)
Pojezd stolu v ose Y (mm)
Pojezd smykadla v ose Z (mm)
Maximální zatížení stolu (kg)
Rozměr upínací plochy stolu - DT (mm)
Pojezd stolu v ose X- DT (mm)
Pojezd příčníku v ose Y- DT (mm)
Pojezd smykadla v ose Z- DT (mm)
Maximální zatížení stolu - DT (kg)
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FRUN-A 200-500 FRUN-B 200-800 FRUN-C 200-800

5000 ÷ 25000 5000 ÷ 25000 5000 ÷ 25000
3600 ÷ 6600 3600 ÷ 9600 3600 ÷ 9600
1500 / 2000 1500 / 2000 1500 / 2000

-
3000 ÷ 6000 3000 ÷ 9000 4000 ÷ 9000

min. 2450 min. 2450 min. 2450
30 / 37 / 45 60 / 71 100 / 113

FRUF-A 250-500 FRUF-B 300-800 FRUF-C 300-800

5000 ÷ 25000 5000 ÷ 25000 5000 ÷ 25000
4500 ÷ 7000 5200 ÷ 10200 5200 ÷ 10200
1500 / 2000 1500 / 2000 1500 / 2000
2000 / 2500 2500 / 3000 2800 / 3800 / 4800
3500 ÷ 6000 4000 ÷ 9000 4000 ÷ 9000
2800 ÷ 3550 3500 ÷ 4000 3500 ÷ 6500
30 / 37 / 45 60 / 71 100 / 113

frézky

FRÉZKY LOŽOVÉ A PORTÁLOVÉ

3

FRÉZKY LOŽOVÉ A PORTÁLOVÉ

Pracovní zdvih X (mm)
Pracovní zdvih Y (mm)
Pracovní zdvih Z (mm)
Pracovní zdvih W (mm) - -
Průchodnost mezi stojany (mm)
Průchodnost mezi stolem a příčníkem (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)

FRÉZKY LOŽOVÉ A PORTÁLOVÉ

Pracovní zdvih X (mm)
Pracovní zdvih Y (mm)
Pracovní zdvih Z (mm)
Pracovní zdvih W (mm) - -
Průchodnost mezi stojany (mm)
Průchodnost mezi stolem a příčníkem (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)
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FRPN-A  
150-400

FRPN-B (C)  
200-400

FRPF-A  
200-400

FRPF-B (C)  
200-400

3000 / 4000 / 5000 5500 ÷ 13500 5500 ÷ 13500 5500 ÷ 13500
2900 ÷ 5400 3300 ÷ 5800  3000 ÷ 5000 3700 ÷ 5700
1500 / 2000 1500 / 2000 1500 / 2000 1500 / 2000

- - 2000 / 2500 2500 / 3000
2600 ÷ 5100 3050 ÷ 4550 2500 ÷ 4500 2500 ÷ 4500

1840 1800 ÷ 2500 2400 ÷ 3150 3000 ÷ 4000
30 / 37 / 45 60 / 71 (100) 30 / 37 / 45 60 / 71 / 100

FRF 200 FRF 250 FRF 300 FRF 350 FRF 400

4000 ÷ 24000 4000 ÷ 24000 4000 ÷ 24000 4000 ÷ 24000 4000 ÷ 24000
2900 3400 3900 4400 4900
1500 1500 1500 1500 1500

1 ÷ 20000 (30000) 1 ÷ 20000 (30000) 1 ÷ 20000 (30000) 1 ÷ 20000 (30000) 1 ÷ 20000 (30000)
2550 3050 3550 4050 4550
2050 2050 2050 2050 2050

30 / 37 / 45 30 / 37 / 45 30 / 37 / 45 30 / 37 / 45 30 / 37 / 45

FRÉZKY LOŽOVÉ A PORTÁLOVÉ

Pracovní zdvih X (mm)
Pracovní zdvih Y (mm)
Pracovní zdvih Z (mm)
Pracovní zdvih W (mm)
Průchodnost mezi stojany (mm)
Průchodnost mezi stolem a příčníkem (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)

frézky

FRÉZKY LOŽOVÉ A PORTÁLOVÉ

3

FRÉZKY LOŽOVÉ A PORTÁLOVÉ

Pracovní zdvih X (mm)
Pracovní zdvih Y (mm)
Pracovní zdvih Z (mm)
Rozsah posuvů X, Y, Z (mm)
Průchodnost mezi stojany (mm)
Průchodnost mezi stolem a příčníkem (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)
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FUT 150 FUT 150-125 FUT 200 FUT 200-125

3000 / 4000 / 5000 3000 / 4000 / 5000 3000 / 4000 / 5000 3000 / 4000 / 5000
2000 / 2500 / 3000 2000 / 2500 / 3000 2000 / 2500 / 3000 2000 / 2500 / 3000

1500 1500 2000 2000
- 1250 / 1500 - 1250 / 1500

1600 × 1800 / 
1800 × 2200 / 
2000 × 2400

1600 × 1800 / 
1800 × 2200 / 
2000 × 2400

1600 × 1800 / 
1800 × 2200 / 
2000 × 2400

1600 × 1800 / 
1800 × 2200 / 
2000 × 2400

1 ÷ 20000 (30000) 1 ÷ 20000 (30000) 1 ÷ 20000 (30000) 1 ÷ 20000 (30000)
30 / 37 / 45 30 / 37 / 45 30 / 37 / 45 30 / 37 / 45

FU(Q)-A FU(Q)-B

1250 / 1500 / 2000 1600 / 2000

1 ÷ 20000 1 ÷ 15000
1 ÷ 20000 1 ÷ 15000

1 ÷ 20000 / 15000 / 12500 1 ÷ 15000
- 1 ÷ 10000

30 / 37 / 45 60

frézky

FRÉZKY LOŽOVÉ A PORTÁLOVÉ

3

FRÉZKY LOŽOVÉ A PORTÁLOVÉ

Pracovní zdvih X (mm)
Pracovní zdvih Y (mm)
Pracovní zdvih Z (mm)
Pracovní zdvih W (mm)

Upínací plocha stolu (mm)

Rozsah posuvů X, Y, Z / W (mm/min)
Výkon hlavního motoru (kW)

FRÉZKY LOŽOVÉ A PORTÁLOVÉ

Pracovní zdvih X (mm) 4000 ÷ 24000 (po 1000) 4000 ÷ 24000 (po 1000)

Pracovní zdvih Y (mm) 1400 / 2000 / dále po 500  
až do 5000

4000 dále po 1000  
až do 8000

Pracovní zdvih Z (mm)
Upínací plocha stolu (mm) (volitelné) (volitelné)
Rozsah posuvů X (mm/min)
Rozsah posuvů Y (mm/min)
Rozsah posuvů Z (mm/min)
Rozsah posuvů W (mm/min)
Výkon hlavního motoru (kW)
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HWT E-422 CNC

400 × 400 × 200 (400 × 400 × 300)

1500 ÷ 6000; 3000 ÷ 12000; 6000 ÷ 24000
<0,01

< ±0,02
20 (ISO 30)
2 (HSD 5,5)

950 × 1250 × 2330
1300

50

frézky

frézky na grafit

3

frézky na grafit

Obráběcí prostor (X × Y × Z) (mm)
Velikost upínací plochy (X × Y) (mm) 500 × 500 × 12 T-drážky
Programovatelná rychlost posuvu (m/min) Max. 6 (10)
Programovatelný krok (mm) 0,003 (servo 0,0005)
Otáčky vřetena (min-1)
Opakovaná přesnost (mm)
Celková přesnost (mm)
Max. upínací průměr nástroje (mm)
Motor vřetena (kW)
Vnější rozměry (š × h × v) (mm)
Hmotnost stroje (kg)
Materiál obrobku grafit, plasty, dřevo, barevné kovy, ocel
Max. hmotnost obrobku (kg)
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BP-2550 BP-3060 BP-4080

250 × 500 300 × 600 350 × 800
355 × 38 × 127 355 × 38 × 127 355 × 38 × 127

350 × 900 350 × 900 350 × 900
4 4 4

BRH 20 AQ BRH 250 AQ BRH 320 AQ BRH 40 AQ BRH 500 AQ

200 × 630 250 × 600 320 x 630 400 × 1000 500 × 1000
230 250 230 460 460

250 × 20 ÷ 50 × 76 250 × 20 ÷ 50 × 76 300 ×  20 ÷ 50 × 76 350 ×  40 ÷ 80 × 127 350 ×  40 ÷ 80 × 127
130 200 250 500 500
2,2 2,2 2,2 7,5 7,5

BRUSKY

Rovinné brusky

4

Rovinné brusky

Pracovní plocha stolu (mm)
Max. rozměry brousícího kotouče (mm)
Max. příčný × podélný pojezd (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)

Rovinné brusky

Pracovní plocha stolu (mm)
Příčný posuv (mm)
Max. rozměry brousícího kotouče (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Výkon hlavního motoru (kW)
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BUB E CNC BHMR CNC BHM CNC

320 / 400 / 500 (600) 500 (600) 500
1000 / 1500 / 2000 2000 / 3000 1000 / 1500 / 2000 / 3000

500 1000 1500

1 + 1 3 1 + 1
10 ÷ 50 10 ÷ 50

Ø 500 × 80 × Ø 203 Ø 500 × 80 × Ø 203 Ø 500 × 80 × Ø 203
11 11 11

2  ÷  4 2  ÷  4 2  ÷  4

BUC E CNC BHCR CNC BHC CNC

630 / 850 630 / 850 / 1000 / 1200 630 / 850 / 1000 (1200)
2000 / 3000 / 4000 / 5000 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000

3000 4000 (5000) 4000 (5000)

1 + 1 3 1 + 1
10 ÷ 50 10 ÷ 50

Ø 750 × 100 × Ø 305 Ø 750 × 100 × Ø 305 Ø 750 × 100 × Ø 305
18,5 18,5 18,5

2  ÷  4 2  ÷  4 2  ÷  4

BRUSKY

BRUSKY HROTOVÉ UNIVERZÁLNÍ

4

BRUSKY HROTOVÉ UNIVERZÁLNÍ

Oběžný průměr (mm)
Vzdálenost hrotů (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Rozsah natáčení B osy (°) +45 / -15 (ruční) +45 / - 225 (automatické) +15 / - 180 (ruční)
Max. počet nástrojů
Obvodová rychlost brousicího kotouče (m.s--1) 25 ÷ 45 (10 ÷50 volitelné)
Brousící kotouč (průměr × šířka × díra) (mm)
Výkon elektromotoru brousícího vřeteníku (kW]
Dosahované přesnosti (µm)

BRUSKY HROTOVÉ UNIVERZÁLNÍ

Oběžný průměr (mm)
Vzdálenost hrotů (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
Rozsah natáčení B osy (°) +30 / - 10 (ruční) +45 / - 225 (automatické) +30 / - 30 (ruční)
Max. počet nástrojů
Obvodová rychlost brousicího kotouče (m.s-1) 25 ÷ 45 (10 ÷ 50 volitelné)
Brousící kotouč (průměr × šířka × díra) (mm)
Výkon elektromotoru brousícího vřeteníku (kW]
Dosahované přesnosti (µm)
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VS 25-260  
TAURUS

VS 40  
SPRINT

VS 40-420/430  
CASTOR

25 40 40
180 220 220

3 4 4

2 12/18
80 ÷ 2800 45 ÷ 2800 56 ÷ 2800

4 4
0,08 ÷ 0,32 0,11 ÷ 0,45 0,11 ÷ 0,45

1,1 2,2 2,2 / 2,3

VS 25-290  
SIRIUS

VS 32  
HERKULES

VS 32  
SATURN

25 32 32
180 180 180

3 4 4

2 2 2
80 ÷ 2800 80 ÷ 2800 80 ÷ 2800

4 4 4
0,08 ÷ 0,32 0,08 ÷ 0,32 0,08 ÷ 0,32

1,1 1,5 1,5

vrtačky

VRTAČKY SLOUPOVÉ

5

VRTAČKY SLOUPOVÉ

Vrtací průměr do oceli 600 MPa (mm)
Vrtací hloubka (mm)
Kužel ve vřetenu (Morse)
Druh převodu pružný (kl. řemen) mechanický pružný
Počet stupňů plynulá změna
Otáčky vřetena (min-1)
Posuvy manuální
Rozsah posuvů (mm/ot.)
Výkon motoru (kW)

VRTAČKY SLOUPOVÉ

Vrtací průměr do oceli 600 MPa (mm)
Vrtací hloubka (mm)
Kužel ve vřetenu (Morse)
Druh převodu mechanický pružný mechanický
Počet stupňů
Otáčky vřetena (min-1)
Posuvy
Rozsah posuvů (mm/ot.)
Výkon motoru (kW)
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VO 75 VO 100 / 104 VOM 50

75 100 50
90 110 65

1614 2015 / 3470 900

950 1155 / 1535 1250
11,2 ÷ 2000 9 ÷ 2800 16 ÷ 800

7,5 11 (15) 4

VR 35 VR 40 VR 50 VR 63 VR 80 VR 100 VR 132

35 40 50 63 80 100 132
300 ÷ 1000 290 ÷ 1285 350 ÷ 1600 450 ÷ 1600 530 ÷ 2530 570 ÷ 3150 600 ÷ 4200

700 995 1250 1550 2000 2580 3600
4 4 5 5 6 6

40 ÷ 1928 40 ÷ 1500 25 ÷ 2000 25 ÷ 1600 16 ÷ 1250 8 ÷ 1000 6,3 ÷ 800
2,2 3 4 5,5 7,5 15 18,5

PřenosnÉ radiální vrtačky

Max. průměr vrtání do oceli 600 MPa (mm)
Max. průměr vrtání do litiny 250 MPa (mm)
Max. pojezd vřeteníku po rameni /  
Max. pojezd ramene v horizontálním směru (VOM 50) (mm)

Max. svislé přestavení ramene (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Výkon hlavního motoru (kW)

vrtačky 5

VRTAČKY RADIÁLNÍ

Průmyslové radiální  
 sloupové vrtačky
Max. průměr vrtání do oceli 600 MPa (mm)
Vzdálenost vřeteno sloup (mm)
Max. pojezd vřeteníku po rameni (mm)
Kužel ve vřetenu (MORSE) metrický 80
Otáčky vřetena (min-1)
Výkon hlavního motoru (kW)
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MCV 1060i MCV 1260i MCV 1680i MCV 2080i

1320 × 620 1500 × 620 1800 × 780 2200 × 780
1050 × 640 × 800 1300 × 640 × 800 1700 × 840 × 840 2100 × 840 × 840

8000 / 10000 / 12000 / 
15000 / 18000

8000 / 10000 / 12000 / 
15000 / 18000

8000 / 10000 / 12000 / 
15000 / 18000

8000 / 10000 / 12000 / 
15000 / 18000

1350 1350 2500 3000
19,5 / 22,5 / 25 19,5 / 22,5 / 25 17 / 20 / 25 17 / 20 / 25

24 (30) 24 24 (48) 24 (48)

MCG 810i MCG 820i MCG 1000i MCG 2318i MCG 3022i

1200 × 1000 1200 × 2000 1200 × 2000 2520 × 1600 4000 × 2000
1000 × 800 × 600 1000 × 1800 × 600 1200 × 1000 × 700 2300 × 1500 × 1050 3000 × 2250 × 1050

12000 ÷ 18000 12000 ÷ 18000 12000 ÷ 18000 18000 (12000) 12000 ÷ 18000
3000 3000 + 3000 600 5000 / 10000 5000 / 10000

30 (31, 37) 30 (31, 37) 31 (37) 27 (31) 27 (42)
30 30 50 (100) / 30 (60) 50 50 (128)

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 3 osá

Pracovní plocha stolu (mm)
Pojezdy X / Y / Z (mm)

Otáčky vřetena (min-1)

Maximální zatížení stolu (kg)
Výkon hlavního motoru (kW)
Počet míst v zásobníku nástrojů

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 
3 osá (portálová)

Pracovní plocha stolu (mm)
Pojezdy X / Y / Z (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Maximální zatížení stolu (kg)
Výkon hlavního motoru (kW)
Počet míst v zásobníku nástrojů

obráběcí centra

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ

6



35

MC 1040V

1200 × 500
1040 × 540 × 600

12000
850

15 / 25
24

MCV 750 RAPID MCV 750 SPRINT MCV 750 SPEED

750 × 500 × 500 750 × 500 × 500 750 × 500 × 500
1000 × 640 1000 × 640 1000 × 640

650 650 650
HSK - A63 HSK - A63 HSK - A63 (ISO 40)

24000 20000 12000
19 / 26,7 25 / 35 32 / 48
60 / 86 86 / 120 130 / 200

24 24 24
HEIDENHAIN HEIDENHAIN HEIDENHAIN

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 3 osá

Pracovní plocha stolu (mm)
Pojezdy X / Y / Z (mm)
Otáčky vřetena (min-1)
Maximální zatížení stolu (kg)
Výkon hlavního motoru (kW)
Počet míst v zásobníku nástrojů (ks)

obráběcí centra 6

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 3 osá

Zdvih v osách X / Y / Z (mm)
Upínací plocha stolu (mm)
Maximalní zatížení stolu (kg)
Vřeteno -
Max. otáčky vřetena (min-1)
Výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 - 40%) (kW)
Max. kroutící moment (S1/S6 - 40%) (Nm)
Počet míst v zásobníku nástrojů -
Řídící systém -
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MCV 1100  
(POWER, SPEED, SPRINT)

MCV 1400  
(POWER, SPEED, SPRINT)

MCV 2220  
(POWER, SPEED, SPRINT)

1100 x 650 x 750 1400 x 650 x 750 2200 x 860 x 860
1300 x 650 1600 x 650 2400 x 850

1250 1250 3500
ISO 40 ISO 40 ISO 40, ISO 50, HSK 63

20 ÷ 12000 20 ÷ 12000 8000 / 12000 / 18000
21,5 / 32,3 21,5 / 32,3 28 / 43, 32 / 48, 25 / 35
157 / 236 157 / 236 406 / 623, 130 / 200, 86 / 120

24 (40) 24 (40) 40
HEIDENHAIN / SIEMENS HEIDENHAIN / SIEMENS HEIDENHAIN

MCV 1270 RAPID MCV 1270 SPRINT MCV 1270 SPEED MCV 1270 
POWER

1270 × 610 × 720 1270 × 610 × 720 1270 × 610 × 720 1270 × 610 × 720
1500 × 670 1500 × 670 1500 × 670 1500 × 670

1200 1200 1200 1200
HSK - A63 HSK - A63 HSK - A63 (ISO 40) ISO 50 (ISO 40)

24000 18000 12000 8000
19 / 26,7 25 / 35 33 / 45 28 / 43
60 / 86 86 / 120 157 / 215 406 / 623

30 30 30 24 / 30
HEIDENHAIN HEIDENHAIN HEIDENHAIN HEIDENHAIN

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 3 osá

Zdvih v osách X / Y / Z (mm)
Upínací plocha stolu (mm)
Maximalní zatížení stolu (kg)
Vřeteno -
Max. otáčky vřetena (min-1)
Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%) (kW)
Max. kroutící moment (S1/S6 - 40%) (Nm)
Počet míst v zásobníku nástrojů -
Řídící systém -

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 3 osá

Zdvih v osách X / Y / Z (mm)
Upínací plocha stolu (mm)
Maximalní zatížení stolu (kg)
Vřeteno -
Max. otáčky vřetena (min-1)
Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%) (kW)
Max. kroutící moment (S1/S6 - 40%) (Nm)
Počet míst v zásobníku nástrojů -
Řídící systém -

obráběcí centra

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ

6
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MCV 754 QUICK MCV 800 QUICK MCV 1016 QUICK

 754 × 500 × 550 800 × 500 × 550 1016 × 610 × 710
1000 × 500 1000 × 500 1300 × 600

400 600 700
9 / 13 10 / 14 17 / 25
10000 12000 10000
ISO 40 ISO 40 ISO 40

24 24 24
HEIDENHAIN / FANUC /  

SIEMENS
HEIDENHAIN / FANUC /  

SIEMENS
HEIDENHAIN / FANUC /  

SIEMENS

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 3 osá

Zdvih v osách X / Y / Z (mm)
Upínací plocha stolu (mm)
Max. zatížení stolu (kg)
Výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 - 40%) (kW)
Max. otáčky vřetena (min-1)
Kuželová dutina vřetena -
Počet míst v zásobníku nástrojů -

Řídící systém -

obráběcí centra 6

 OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ
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MCV 1000 POWER 
5AX

MCV 1000 SPEED 
5AX

MCV 1000 SPRINT 
5AX

MCV 1000 RAPID 
5AX

520 520 520 520
± 110º ± 110º ± 110º ± 110º
360º 360º 360º 360º
400 400 400 400

800 × 590 × 480 800 × 590 × 520 800 × 590 × 520 800 × 590 × 520
8000 12000 18000 24000

28 / 43 33 / 48 25 / 35 19 / 26,7
406 / 623 130 / 200 86 / 120 60 / 86

24 (40) 30 (60) 30 (60) 30 (60)

MCU 450V(T) 
-5X

MCU 700V(T) 
-5X

MCU 1100V(T) 
-5X

500 630 (800) 1150 x 900 (1200)
±120 150 (+30º; -120º) 175° (+45° / -130°)
360º 360º 360º

500 (350) 850 (1300) 2200
450 × 800 × 400 700 × 820 × 550 1100 × 1550 × 1000

12000 / 18000 / 24000 10000 / 12000 / 18000 / 24000 10000 / 12000 / 18000 / 24000
19/27 (32/48) 20/26 29 / 25 / 19 (59 / 50 / 39)

60/86 (130/200) 262/340 113 / 100 / 60 (654 / 579 / 451)
30 (60) 24 60 [120, 240]

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 5 osá

Průměr desky otočného stolu (mm)
Otočná osa A (º)
Otočná osa C (º)
Max. zatížení stolu (kg)
Pracovní rozsah X / Y / Z (mm)
Max. otáčky vřetena (min-1)
Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%) (kW)
Jmenovitý kroutící moment (S1/S6 - 40%) (Nm)
Počet míst v zásobníku nástrojů -

T Y T O  S T R O J E  N A BÍZÍME       T A K É  V  P R O VEDE    N Í  3 - O S ÉM  .

obráběcí centra

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ

6

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ  
5 osá

Průměr desky otočného stolu (mm)
Otočná osa A (º)
Otočná osa C (º)
Max. zatížení stolu (kg)
Pracovní rozsah X / Y / Z (mm)
Max. otáčky vřetena (min-1)
Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%) (kW)
Jmenovitý kroutící moment (S1/S6 - 40%) (Nm)
Počet míst v zásobníku nástrojů -
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MCH 630i MCH 800i MCH 800i  
Five Axis MCH 1000i MCH 1000i 

Five Axis

630 × 630 800 × 800 630 × 630 (ø 800) 1000 × 1000 800 × 800 (ø 940)
750 × 700 × 770 1000 × 1050 × 1200 1000 × 1050 × 1200 1400 × 1050 × 1200 1400 × 1050 × 1200

8000 
(14000, 18000)

8000 
(4500)

14000 
(15000 ÷ 18000)

8000 
(4500)

18000 
(14000)

800 2500 1000 2500 1500
30 (31,37) 43 (25) 31 (37) 43 (25) 31 (37)

56 56 56 56 56

obráběcí centra 6

OBRÁBĚCÍ CENTRA HORIZONTÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA  
HORIZONTÁLNÍ

Pracovní plocha stolu (mm)
Pojezdy X / Y / Z (mm)

Otáčky vřetena (min-1)

Maximální zatížení stolu (kg)
Výkon hlavního motoru (kW)
Počet míst v zásobníku nástrojů -
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OFA 32 CNC 6 OFA 75 CNC 6 OFA 100 CNC 6

7 12 (14) 14 (16)
320 750 (900) 1050 (1120)
300 630 630

300 / 40 580 / 60 625 / 80
12 28 28

OHA 50 CNC 5

8
500
125
300
355
17

ODVALOVACÍ FRÉZKY

Max. modul frézovaného ozubení (mm)
Max. Ø frézovaného ozubení (mm)
Max. dráha suportu (mm)
Max. / min. vzdálenost osy nástroje od osy stolu (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)

STROJE NA VÝROBU OZUBENÍ

 ODVALOVACÍ FRÉZKY

7

 ODVALOVACÍ obrážečky

ODVALOVACÍ OBRÁŽEČKY

Max. modul obráženého ozubení (mm)
Max. Ø obráženého ozubení (mm)
Max. šířka obráženého ozubení (mm)
Max. zatížení stolu (kg)
Max. vzálenost osy smykadla od osy stolu (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)
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PRESS

LEN 10 C LEN 25 C LEN 40 C LEN 63 C LEXN 100 C

100 250 400 630 1000
6 ÷ 65 8 ÷ 85 8 ÷ 95 10 ÷ 105 10 ÷ 125

280 × 180 355 × 220 400 × 250 450 × 280 560 × 360
450 × 320 560 × 450 660 × 530 800 × 630 1000 × 640

225 265 295 335 380
1,8 / 3,6 2,5 / 5 3,5 / 7 3,5 / 7 5,6 / 11

HOL 40 NC HOL 40 E

40 40
0,4 ÷ 6 0,4 ÷ 6

800, 1250, 1500, 2000
310
100
10
12

40
40
50

ZHW 6 ZHW 10 ZHW 16 ZHW 25 ZHW 40

60 100 160 250 400
1,5 3 4 5,5 11
160 200 200 250 250

180 × 250 200 × 280 200 × 280 250 × 350 250 × 470
160 200 200 250 315

lisy 8

UNIVERZÁLNÍ LISY, VÝSTŘEDNÍKOVÉ LISY

VÝSTŘEDNÍKOVÉ LISY

Jmenovitá síla lisu (kN)
Stavitelnost zdvihu (mm)
Plocha beranu (mm)
Plocha stolu (mm)
Sevření (mm)
Výkon hlavního motoru (kW)

OHRAŇOVACÍ LISY

Řízení numerické ruční
Síla ohýbání (t)
Max. tloušťka plechu (mm)
Pracovní šířka stolu (mm)
Vzdálenost mezi lisovníkem a lisovnicí (mm)
Max. zdvih lisovníku (mm)
Lisovací rychlost (mm/s)
Rychlost do horní úvratě (mm/s)
Upínání nářadí ruční
Bombírování ruční
Zadní držák  - rozsah vstupního nastavení (mm) 5 ÷ 420 numerické 5 ÷ 420 ruční
Rychlost pohybu zadního držáku (mm/s)
Výkon hlavního motoru (kW)
Max. velikost lisovnice (mm)

OHRAŇOVACÍ LISY

UNIVERZÁLNÍ LISY

Síla lisování (kN)
Výkon (kW)
Zdvih beranu (mm)
Pracovní plocha beranu (mm)
Vyložení (mm)
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LZK 1000 P/SH LZK 1600 P/SH LZK 2500 P/SH

10,0 16,0 25,0
620 760 905

1040 1230 1410
1000 × 950 1180 × 1120 1340 × 1400
968 × 750 1138 × 920 1320 × 1100

10 10 10
220 / 100 280 / 85 320 / 65

65,0 85,0 145,0

LZK 3150 B LZK 4000 B LZK 5000 LZK 6500

31,5 40,0 50,0 65,0
1000 1000 1100 1150
1580 1580 1670 2100

1520 × 1520 1520 × 1600 1710 × 1710 1950 × 1900
1450 × 1450 1470 × 1500 1540 × 1650 1900 × 1700

20 20 20 20
360 / 65 380 / 60 400 / 55 450 / 40

175,0 220,0 330,0 420,0

LMZ 1000 A/S LMZ 1600 A/S LMZ 2500 LMZ 4000 LMZ 6500

10,0 16,0 25,0 40,0 65,0
660 800 910 1100 1280

1120 1290 1470 1850 2300
1080 × 950 1240 × 1150 1420 × 1400 1800 × 1700 2200 × 2000
1010 × 850 1160 × 1035 1350 × 1250 1550 × 1700 2100 × 1890

10 10 10 20 20
220 / 115 270 / 85 320 / 70 380 / 60 480 / 45

65,0 85,0 145,0 220,0 410,0

lisy

KOVACÍ LISY

8

KOVACÍ LISY

Tvářecí síla (MN)
Sevření (mm)
Průchod (mm)
Upínací plocha stolu (mm)
Upínací plocha beranu (mm)
Hydraulické přestavení beranu (mm)
Zdvih / Počet zdvihů (mm/min)
Celkový instalovaný výkon (kW)

KOVACÍ LISY

Tvářecí síla (MN)
Sevření (mm)
Průchod (mm)
Upínací plocha stolu (mm)
Upínací plocha beranu (mm)
Hydraulické přestavení beranu (mm)
Zdvih / Počet zdvihů (mm/min)
Celkový instalovaný výkon (kW)

KOVACÍ LISY

Tvářecí síla (MN)
Sevření (mm)
Průchod (mm)
Upínací plocha stolu (mm)
Upínací plocha beranu (mm)
Hydraulické přestavení beranu (mm)
Zdvih / Počet zdvihů (mm/min)
Celkový instalovaný výkon (kW)



43

CKV 3200 CKV 4000 CKV 6300 CKV 8000 CKV 12000

32 42 60 84 120
3,2 3,9 5,6 8 9,2

2000 2250 2500 3000 3000
4600 4500 6000 7000 6500
300 250 250 250 250

3400 3000 4000 4300 4700
11200 12500 14700 17800 18900
2800 4500 5500 6500 8000

19800 21500 23200 24000 42900
20500 21000 21750 22300 28000

120 70 63 63 60
70 ÷ 90 70 ÷ 80 60 ÷ 70 50 ÷ 60 45 ÷ 55

CKV 630 CKV 1000 CKV 1600 CKV 2500

6,3 10 16 25
0,6 1,5 1,9 2,45

1000 1250 1400 1800
2000 2500 2800 3900
150 250 250 300

1370 2040 2200 2940
5600 7400 8000 9800
1400 1700 1900 2600
8620 10700 12700 15800

10070 11650 13500 16100
120 120 120 120

100 ÷ 120 95 ÷ 110 95 ÷ 110 80 ÷ 100

lisy 8

KOVACÍ LISY

KOVACÍ LISY

Jmenovitá tvářecí síla (MN)
Zpětná síla (MN)
Zdvih (mm)
Maximální otevření (mm)
Maximální excentricita (mm)
Průchod mezi sloupy (mm)
Max. výška nad podlahou (mm)
Max. hloubka pod podlahou (mm)
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Max. tvářecí rychlost (mm/s)
Počet hladicích zdvihů (1/min)

KOVACÍ LISY

Jmenovitá tvářecí síla (MN)
Zpětná síla (MN)
Zdvih (mm)
Maximální otevření (mm)
Maximální excentricita (mm)
Průchod mezi sloupy (mm)
Max. výška nad podlahou (mm)
Max. hloubka pod podlahou (mm)
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Max. tvářecí rychlost (mm/s)
Počet hladicích zdvihů (1/min)
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CKW 3200 CKW 4000 CKW 6300 CKW 7000

32 40 65 70
5 8,9 13,7 13,7

1800 2500 2500 2800
4000 5100 6100 6400
280 400 500 500

5000 3400 4700 4700
±1800 ±1700 ±3000 ±3000
7450 8700 10400 13500
8150 11000 13500 16500

19800 21500 23200 24000
20500 21000 21750 22300

75 70 63 63
85 ÷ 90 70 ÷ 80 60 ÷ 70 60 ÷ 65

2720 3200 4600 5000

CKW 630 CKW 1000 CKW 1600 CKW 2500

6,3 10 16 25
1,1 1,9 2,8 4,8
800 1000 1250 1600

1800 2250 2800 3600
140 180 200 250

2250 2800 3500 4500
±800 ±1000 ±1250 ±1600
3065 3920 5340 6830
3830 4670 6340 8100
8620 10700 12700 15800

10070 11650 13500 16100
100 100 100 95

100 ÷ 120 90 ÷ 100 90 ÷ 110 80 ÷ 100
650 900 1360 2150

lisy

KOVACÍ LISY

8

KOVACÍ LISY

Jmenovitá tvářecí síla (MN)
Zpětná síla (MN)
Zdvih (mm)
Maximální otevření (mm)
Maximální excentricita (mm)
Průchod mezi sloupy (mm)
Zdvih kovací desky v podélném směru (mm)
Max. výška nad podlahou (mm)
Max. hloubka pod podlahou (mm)
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Max. tvářecí rychlost (mm/s)
Počet hladicích zdvihů (1/min)
Celkový instalovaný příkon (1/min)

KOVACÍ LISY

Jmenovitá tvářecí síla (MN)
Zpětná síla (MN)
Zdvih (mm)
Maximální otevření (mm)
Maximální excentricita (mm)
Průchod mezi sloupy (mm)
Zdvih kovací desky v podélném směru (mm)
Max. výška nad podlahou (mm)
Max. hloubka pod podlahou (mm)
Celková délka (mm)
Celková šířka (mm)
Max. tvářecí rychlost (mm/s)
Počet hladicích zdvihů (1/min)
Celkový instalovaný příkon (1/min)
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KHZ 2A KHZ 4A KHZ 8A

20 40 80
400 500 600
400 500 600

3100 3100 3500
2300 2300 2500

50 60 80
30 40 40
30 55 110

250 350 400
286 × 440 300 × 570 342 × 670

20 18 16
3100 3645 3945
4000 4575 5215

16 16 16
0,6 0,6 0,6

24000 42000 74000

lisy

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÉ BUCHARY

8

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÉ BUCHARY

Jmenovitá tvářecí energie (kJ)
Zdvih beranu (mm)
Průchod (mm)
Šířka bucharu (mm)
Hloubka bucharu (mm)
Síla spodního vyhazovače (kN)
Zdvih spodního vyhazovače (mm)
Výkon elektromotorů pohonu (kW)
Nejmenší celková výška zápustek (mm)
Upínací rozměry v upínačích (mm)
Počet zdvihů při jmenovité energii (1/min)
Výška bucharu nad podlahou (mm)
Celková výška bucharu (mm)
Pracovní tlak hydraulického oleje (MPa)
Jmenovitý tlak vstupního vzduchu (MPa)
Celková hmotnost bucharu (kg)
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CNS 320 K CNS 400 K

1200 1600
2060 2250
2300 2480
1200 1600
800 800
800 800
3,1 4,0
1,2 1,2
32 32
74 74

2200 2200
2 ÷ 2,5 1,8 ÷ 2

95 110
3,5 1,8 ÷ 2,7

4 ÷ 7 6 ÷ 9
260 260

CNS 800-100-CV2 CNS 1100-100-CV2 CNS 1600-100-CV2

8000 11000 16000
3000 3000 4000

2× 1700 2× 2200 2× 2200
2× 1700 2× 2200 2× 2200

2000 2500 1200
6000 8000 8000
2000 2500 2500
2000 2000 2000
700 700 900
900 900 900
440 440 440
170 200 240

150 × 150 180 × 180 210 × 210
100 × 900 120 × 900 140 × 900

6 6 6
4 ÷ 7 4,2 ÷ 6,9 3,2 ÷ 5,6
4× 75 6× 75 6× 75

24 ÷ 34 31 ÷ 44 23 ÷ 35

specIální stroje9

NŮŽKY NA ŠROT

NŮŽKY NA ŠROT

Šířka zavážecí komory (mm)
Max. výška zavážecí komory (mm)
Délka zavážecí komory (mm)
Šířka přidržovače (mm)
Max. zdvih přidržovače (mm)
Max. zdvih nožových saní (mm)
Max. střižná síla (MN)
Max. síla přidržovače (MN)
Pracovní tlak oleje (MPa)
Jmenovitý výkon dieselmotoru (kW)
Pracovní otáčky motoru (1/min)
Spotřeba nafty na 1 tunu šrotu (l)
Max. střihaný průměr (mm)
Počet střihů (1/min.)
Výkon při střihání délek 400 mm (t/h)
Max. rychlost přidržovače (mm/s)

NŮŽKY NA ŠROT

Střižná síla (kN)
Síla přidržovače (kN)
Síla válců čelisti (kN)
Síla válců víka (kN)
Síla tlačných válců (kN)
Délka zavážecí komory (mm)
Šířka zavážecí komory (mm)
Výška zavážecí komory (mm)
Výška paketu (mm)
Šířka paketu (mm)
Max. pevnost zpracovaného materiálu (MPa)
Max. střihaný průměr (mm)
Max. střihaný čtverec (mm)
Max. střihaný plech (mm)
Max. tloušťka stěny paket. materiálu (mm)
Počet střihů (1/min.)
Instalovaný příkon hlavních čerpadel (kW)
Výkon nůžek (t/h)
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ROLLER 2800 CNC

300
280
250
112

2,5 ÷ 50
20
50

2876
1000

specIální stroje

Speciální technologie

9

Speciální technologie

Oběžný průměr bez využití naklápění osy B (mm)
Oběžný průměr s využitím naklápění osy B do ± 30° (mm)
Oběžný průměr s využitím naklápění osy B do ± 35° (mm)
Zdvih pinolí válečkovacích hlav (mm)
Rozsah válečkovací síly (kN)
Max. síla válečkování s využitím naklápění osy B (B = ± 35°) (kN)
Max. síla válečkování bez využití naklápění osy B (B = 0°) (kN)
Vzdálenost hrotů (mm)
Max. hmotnost obrobku (kg)
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_ Nabízíme řešení stroje na míru zákazníkovi

_ Dodávky až do domu

_ Pojištění all risk

_ Odbornou montáž

_ Zaškolení obsluhy

_ Technickou pomoc

_ Dodávku náhradních dílů

_ Speciální příslušenství

_ Generální opravy a modernizace strojů

NABÍZÍME – ZAJIŠŤUJEME
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poznámky
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poznámky
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Tel. +420 222 863 216 
E-mail: marketing@strojimport.cz 

www.strojimport.cz
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